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应用

设计  带接地故障监控器

电气数据

频率AC [Hz]  47...63

额定电压AC [V]  110 / 230

输入电压范围AC [V]  85...132 / 184...264

防护等级  I

开机延迟时间最大值 [ms]  100

输出电压AS-i [V]  30.5

输出功率（永久） [W]  122

输出电路的数量  1

输出电流AS-i [A]  4

剩余波纹最大值 [mV]  50

外部输入保护  B 6 A

Derating降低额定值 [W/K]  3 (60...70 °C)

集成数据提取功能  有

输出

短路保护  有

短路保护类型  电子保护的
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过载保护  有

可并联输出  否

可输出串联  否

工作条件

环境温度 [°C]  -10...70

注意环境温度  请观察对流的可用空间（请参见操作使用说明书）

外壳防护等级  IP 20

污染度  2;  (IEC 62103: 不允许导电性污物)

认证/测试

EMC电磁兼容  EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

MTTF [年]  139

AS-i分类
AS-i认证  42301

机械技术数据

重量 [g]  750

尺寸 [mm]  124 x 73 x 107

原材料  外壳: 钢板

显示器/操作件

显示  操作 1 LED, 绿色 在超载情况下熄灭 U < 28 V

IR编址 1 LED, 红色

接地故障 1 LED, 红色

注释

包装单位  1 件
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电气连接

接线端子: ...4 mm²

接口

GF ok
GF ok
AS-i +
AS-i -
AS-i +
AS-i -
Shield
N
L
PE

图表

方框图  
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输出曲线  

降低额定值特征  


