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电气数据

额定电压DC [V]  9...27

电流损耗 [mA]  < 500

防护等级  III

反相保护  有

输出

短路保护  有

工作条件

环境温度 [°C]  -25...70

外壳防护等级  IP 40

认证/测试

EMC电磁兼容  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 15 kV AD

EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 30 V/m (80...1000 MHz)

EN 61000-4-4 Burst 2 kV 耦合夹具
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V (0,15...80 MHz)

机械技术数据

重量 [g]  151

原材料  PBT-GF20

密封材料  FKM

注释

包装单位  1 件

电气连接 - 插座

电缆: 1 m, PUR

接插件: 1 x M12; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM



E30406

电压变流器
VOLTAGE CONVERTER

易福门电子(上海)有限公司  •  上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层  •  邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800  •   传真: 021 5027

8669  • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — E30406-00 — 15.11.2012 —

电气连接

接口

电气连接 - 插头

电缆: 1 m, PUR

接插件: 1 x M12; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM


