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Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

tästä lähtien on saatavana ilmainen moneo configure free stand-alone (SA) -versio

Sovellutus
Sovellutus  stand-alone -käyttöön yhden käyttäjän PC:llä

Sovellus  IO-Link -laitteiden käyttöönotto ja diagnosointi

Yhteensopivuus  yhteensopiva IO-Link -yhteisön tämänhetkisten IO-Link-spesifikaatioiden kanssa

Laitehallinta  Yksinkertainen laitteiden tunnistus verkkohaun ta IP-osoitteen avulla

valmistajista riippumaton IODD-tiedostojen halliinta

Datanhallinta  sisäänrakennettu parametrisettien hallinta

automaattinen IODD-lataus kytkettäessä jonkun toisen valmistajan yksiköitä

IODD-online-hakutoiminto IODD-tietokannan yhteydessä

sisäänrakennettu IODD-hallinnointi (valmistajasta riippumaton)
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Parametrien asetus  ifm:n IO-Link -laitteiden online- ja offline-parametrointi

valmistajasta riippumaton IO-Link -laitteiden (alk. IO-Link v1.1) parametrointi

master-parametrien esittely

parametrointi USB:n ja Ethernet-masterin kautta

verkko- ja point-to-point -ohjelmointi

Käyttöliittymä  dynaaminen käyttöliittymä selainsovellutuksena

sisäänrakennettu kojelauta usean prosessiarvon näyttöön

prosessiarvojen ja parametrien rinnakkaisnäyttö

Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli  saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä

Tietoväline  lataus

Lisenssityyppi  yksittäinen lisenssi

Lisenssiluokka  täysversio

Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso  2,3 GHz

Keskusyksikön ytimien
minimimäärä

 
4

Min. RAM  8 GB

Kiintolevytilaa min.  1 GB

Grafiikan min. resoluutio  1920 x 1080 (Full HD)

Tarvittava laiteliitäntä  USB; LAN Adapter - RJ45

Verkkosovitin  Ethernet 1 Gbit

Verkkoprotokolla  Ethernet TCP/IP

Käyttöjärjestelmä  Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows
Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2;  (ainoastaan Microsoftin tukemat versiot)

Web-selain  Google Chrome; Mozilla Firefox;  (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)

Tarvittava lisäohjelmisto  moneo software download

Mekaaniset tiedot
Paino [g]  0,001


